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Technik

Einsatzgebiet TEN, G1, GE

Drehgestell Y25 Lsd-KP1 

Radsatzlast 22.5 t

Bremse KE-GP-A

Bremsklotzsohle Cosid 810

Handbremsgewicht 20 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente, 

optional

Entgleisungsdetektor
Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 11’300 mm

Äußerer Achsabstand 8’300 mm

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius 75 m

Fährbootwinkel 2o30` - R=120m

Wagenhöhe über SOK 3’183 mm

Behälterinhalt 57.3 m3

Behälterwerkstoff S355J2+N

Offener Wagen, 57m3, Eamnos

Eigengewicht 18’800 kg

Ausrüstung

Wanddicke 6 mm, verstärkt mit 

Stahlrahmen

Bodendicke 8 mm

Türdicke 6 mm

Anzahl Türen 2, angeordent diagonal

Türabmaße 560 x 950 mm (B x H),

nach außen zu öffnen

• Telematik

• Mit Hilfe modernster digitaler Berechnungsmethoden optimierte Konstruktion 

unter Gewichts- und Festigkeitsaspekten

• Mehr Produktivität dank hoher Nutzlast von 71.2 Tonnen

Vorteile

Wascosa AG T: +41 41 727 67 67

Werftestrasse 4 info@wascosa.com

CH-6005 Luzern www.wascosa.com

Technische Änderungen vorbehalten
Projekt Nr: N/20-192-S

für den Transport von leichten bis schweren Schüttgütern wie Stämme, Kohle, Eisen und Schotter
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