
Zuladung

Lastgrenzraster A B C D
S 40.9 t 48.9 t 56.9 t 66.9 t

120 00.0 t

Technik

Einsatzbereich TEN, G1, GE

Drehgestell Y25 Lsd-KP1 

Radsatzlast 22.5 t

Bremse KE-GP-A

Bremsklotzsohle Cosid 810 

Handbremsgewicht 21 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente,

optional

Entgleisungsdetektor

Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 15’740 mm

Äußerer 

Achsabstand

12’500 mm

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius 35 m  Einzelwagen

150 m Wagenverbund

Fährbootwinkel 3o30´,  R = 120 m

Behälterwerkstoff S355J2+N

Behälterinhalt 82.5 m3

Beladefläche 39.4 m2

Wagenhöhe über

SOK

3’335 mm

Länge x Breite der 

Beladeöffnung

14’492 x 2’720 mm

Ausrüstung

Seitenwanddicke 4 mm, verstärkt mit 

Stahlrahmen

Stirnwanddicke 6 mm, verstärkt mit 

Stahlrahmen

Bodendicke 8 mm

Anzahl Türen 2 diagonal angeordnet

Türmaße 750 x 930 mm  (B x H),

nach innen öffnend

Offener Wagen, 82,5m3, Eanos
für den Transport von Eisenschrott, Kohle sowie diversen Schüttgütern

Eigengewicht 23’100 kg

• Telematik

• Verstärkte Zugeinrichtung

• Optimierte, verstärkte Stahlkonstruktion des Aufbaus

• Besonders geeignet für den Transport von Schüttgütern wie Eisenschrott, Kohle, 

Briketts, Erzen und Steinen

Vorteile
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Offener  Box-Wagen, 82,5m3, Eanos
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