
Vorteile

• Telematik

• Mehr als 62 m2 Ladefläche für bis zu 63 Europaletten

• Optimaler Schutz der Fracht durch dauerhafte hohe Dichtigkeit des Wagens

• Optimaler Frachtraum: 4 verschiebbare und verriegelbare Trennwände

• Leichtes Handling der Schiebewände 

• Optimierte Untergestellkonstruktion erlaubt statische Radlaufstandskräfte bis zu 6 Tonnen

Zuladung

Lastgrenzraster A B C D
S 37.5 t 45.5 t 55.5 t 63.5 t

120 37.5 t 45.5 t 53.5 t

Technik

Einsatzbereich TEN, G1, GE

Drehgestell Y25 Lsd 1

Radsatzlast 22.5 t

Bremse KE-GP-A

Bremsklotzsohle Jurid 816 M

Handbremsgewicht 20 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente, 

optional

Entgleisungsdetektor

Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 23’264 mm

Äußerer Achsabstand 19’524 mm

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius 60 m

Fährbootwinkel 2°30’

Ladefläche 62.4 m2

Ladeflächenlänge 22’024 mm

Ladeflächenbreite 2’840 mm

Höhe Ladefläche über SOK 1’200 mm

Schiebewandwagen, Habbiillnss
mit 63 Stellplätzen für Europaletten im S-/SS-Verkehr

***

Eigengewicht 26’500 kg

Abmessungen / Spezifikationen

Anzahl Stellplätze für Euro-/ Industriepaletten

63     /     42

Trennwände 4 verschieb- und 

verriegelbare 

Trennwände

Fussboden Holzfußboden geeignet 

für bis zu 60 kN 

Radaufstandskraft
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