
Gedeckter Wagen, Shimmns TTU
für den Transport von nässeempfindlichen Stahlcoils (Blechrollen)

Lastgrenzraster

A B1 B2 C2 C3 C4 D2 D3 D4

S 38.7 38.7 50.5 55.5 60.5 55.5 65.1 68.5

120 00.0 t

● Telematik

● Hohe Zuladungen auf C-Strecke (>60 t) sowie D-Strecke (>68 t) durch niedriges Eigengewicht

● Leichte und einfache Bedienung des Planenverdecks

● Entgleisungsdetektor als optionale Sicherheitsausstattung
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Technische Änderungen vorbehalten

Projekt Nr. N/18-173-A

Länge über Puffer 12’040 mm

Äusserer Achsabstand 8’800 mm

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius (Einzelwagen) 35 m

Fährbootwinkel 2°30' , R = 120m

Anzahl der Festlegarme 20 Stk.

Max. Coil-Breite 2’052 mm

Min. Coil-Breite 352 mm

Technik

Einsatzbereich TEN, G1, GE

Drehgestell Y25 Lsd-KP1

Radsatzlast 22,5 t

Bremse KE-GP-A

Bremsklotzsohle Cosid 810

Handbremsgewicht 21 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente,

optional

Entgleisungsdetektor

Eigengewicht 21’500 kg

Zuladung

Abmessungen und Ausrüstung

Vorteile
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