
• Telematik

• Großes Ladevolumen

• Beidseitige Betätigung des Planverdecks über Handräder

• Witterungsunempfindliche Plane, geeignet für witterungsempfindliche 

Schüttgüter

Zuladung

Lastgrenzraster A B1 B2 C
S 39.5 t 45.7 t 47.5 t 55.5 t

120 00.0 t

Technik

Einsatzbereich RIV / TEN, G1, GE

Drehgestell Y25 CS

Radsatzlast 22.5 t

Bremse KE-GP

Bremsklotzsohle IB 116*

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente,

optional

Entgleisungs-

detektorAbmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 14’040 mm

Äußerer Achsabstand 10’800 mm

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius 75 m

Fährbootwinkel 2o30`

Wagenhöhe über SOK 3.440 mm

Behälterinhalt 75 m3

Behälterwerkstoff S235JR

Ausrüstung

Seitenwanddicke 4 mm

Stirnwanddicke 4 mm

Bodendicke 6 mm

Türdicke 5 mm

Planverdeck PVC-beschichtetes 

Chemiefasergewebe

Gedeckter Wagen mit Planverdeck, 75m3, Tams

Vorteile

Eigengewicht 24’500 kg

für den Transport von witterungsempfindlichen Schüttgütern
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