
Zuladung

Lastgrenzraster A B C D
S 69.5 t 81.5 t 93.5 t 108.5 t

SS 69.5 t 81.5 t 93.5 t

Technik

Einsatzbereich TEN, G1, GE

Drehgestell Y25 Lsd1

Radsatzlast 22.5 t

Bremse 2 x MH-GP-A

Bremsklotzsohle Jurid 816M

Handbremsgewicht 24.0 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente, 

optional

Entgleisungsdetektor

Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 26’390 mm

Äußerer Achsabstand 2 x 12’195

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius Einzelwagen 75 m

Zugverband 150 m

Fährbootwinkel 1°30’ ,  R = 120 m

Ladeflächenlänge 2 x 11’985 mm

Höhe Ladefläche über 

SOK

1’155 mm

Containertragwagen 80‘ ,  Sggrss

Wagenkennzeichnung C

Eigengewicht 26’500 kg

für den Transport von Containern und Wechselbehältern

• Telematik

• Flexible Lademöglichkeiten von Containern und Wechselbehältern verschiedener Größen

• Gewichtsoptimierter Wagen

• Entgleisungsdetektor als optionale Sicherheitsausstattung

Vorteile

Wascosa AG T: +41 41 727 67 67
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