
Zuladung

Lastgrenzraster A B C D
S 41.0 t 49.0 t 59.0 t 67.0t

120 00.0 t

Technik

Einsatzbereich TEN, G1, GE

Drehgestell Y25Lsd-KP1(V)

Radsatzlast 22.5 t

Bremse KE-GP-A (K)

Bremsklotzsohle Cosid 810 (BGU)

Handbremsgewicht 23 t

Puffer Kat. A, DIN EN 15551

Sicherheitselemente, 

optional

Entgleisungsdetektor, 

Feststellbremse

Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 15’400 mm

Äußerer Achsabstand 12’400 mm

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius 75 m

Fährbootwinkel 2o30´, R=120m

Bedienung Dach Manuell über Handrad,

Sicherungsmöglichkeit in 

geschlossener Position 

und offener Position

Laderaum 78 m3

Schüttgutwagen, 78m3, Tanoos

Eigengewicht 23’000 kg

für den Transport von witterungsempfindlichen und/oder aggressiven Schüttgütern

• Telematik

• Optimierte Zuladung durch kürzere Wagenlänge mit größerem Ladevolumen

• Einfache, schnelle und ergonomische Bedienung bei Be- und Entladung

• Reduzierung von Beschädigungen am Wagenkasten durch ``hammer-plates´´

• Dach, Luftleitungen und Bremskomponenten aus Edelstahl 

Abmessungen / Spezifikationen

Behälterwerkstoff S235J2+N, S355J2+N 

Innenbeschichtung SIKA MasterSeal M830®

Abmessungen der 

Beladungsöffnung

1’200 x 11’600 mm

Anzahl 

Entladeöffnungen

4 

Bedienung Schurren Manuell von beiden 

Wagenseiten, ein 

Handrad für 2 Schurren

Vorteile
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