
Lastgrenzraster

Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 20’000 mm

Äußerer Achsabstand 16’760 mm

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius Einzelwagen: 75 m

Wagenverband:  150 m

Fährbootwinkel 2o30’, R = 150 m

Laderaum 130 m3

A B C D

S 41.8 t 49.8 t 59.8 t 67.8 t

120 00.0 t

Getreidewagen mit Schwenkdach, 130m³, Tagnpps

Vorteile

● Telematik

● Optimiert für den Transport von feuchtigkeitsempfindlichen Agrarprodukten

● Das durchgehende, bühnenbedienbare Schwenkdach und die große Dachöffnung 

ermöglichen eine einfache und schnelle Bedienung des Wagens

● 3 optimierte Entladetrichter mit großen Entladeöffnungen ermöglichen eine schnelle und 

restlose Entleerung

● Die optionale Probeentnahmeeinheit ermöglicht eine sehr einfache und schnelle Entnahme 

von Ladegutproben

Eigengewicht 22’200 kg

Zuladung

Technik

Einsatzbereich TEN, G1, GE

Drehgestell Y25 Lsd_KB1

Radsatzlast 22.5 t

Bremse CFCB (Kompaktbremse)

Bremsklotzsohle Cosid 810

Handbremsgewicht 22.8 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente     

(optional)

Entgleisungsdetektor

Wascosa AG T +41 41 727 67 67

Werftestrasse 4  info@wascosa.com

CH-6005 Luzern  www.wascosa.com

Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen / Spezifikationen

Abmessungen der 

Beladungsöffnung

800 x 18’000 mm

Anzahl 

Entladeöffnungen

3

Abmessungen der 

Entladeöffnung

460 x 1’400 mm

Probeentnahme Ja
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