
Zuladung

Lastgrenzraster A B C D
S 41.5 t 49.5 t 59.5 t 67.5 t

120 00.0 t

Technik

Einsatzbereich TEN, G1, GE

Drehgestell DRRS 25L

Radsatzlast 22.5 t

Bremse KE-GP-A (CFCB)

Bremsklotzsohle Cosid 810 

Handbremsgewicht 20 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente, 

optional

Entgleisungsdetektor

Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 16’520 mm

Äußerer Achsabstand 13’520 mm

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius 75 m

Fährbootwinkel 2o30´

Bedienung Dach manuell über Handrad,

Sicherungsmöglichkeit in 

geschlossener Position

Laderaum 74,3 m3

Behälterwerkstoff S355J2+N

Innenbeschichtung SIKA MasterSeal M830®

Schüttgutwagen, 74,3m3, Tanpps

Eigengewicht 22’500 kg

für den Transport von witterungsempfindlichen und/oder aggressiven Schüttgütern

• Telematik

• Multifunktional für mittig - und seitliche Entladung durch Schwenkmechanismus

• Einfache, schnelle und ergonomische Bedienung und optimale, dosierbare Entladung

• Dauerhaft sichere Betätigung durch eine funktionale und robuste Ausführung

Abmessungen / Spezifikationen

Abmessungen der 

Beladungsöffnung

1’200 x 13’194 mm

Anzahl 

Entladeöffnungen

4

Drehwinkel, arretier-

bare Entladeöffnung

äußere: 180°

innere: 360°

Bedienung 

Schurren/Schieber

Manuell, individuell, von 

beiden Wagenseiten

Vorteile
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Schüttgutwagen, 74,3m3, Tanpps

Vergleich Entlademöglichkeiten
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