
Zuladung Technik

Einsatzbereich RIV / TEN, G1, GE

Drehgestell Y25 Lsi(f)-K

Radsatzlast 22.5 t

Bremse DK-GP-A 

Bremsklotzsohle Jurid 816 M

Handbremsgewicht 22 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente,     

(optional)

Entgleisungsdetektor

Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 13.54 m

Äußerer Achsabstand 10.30 m

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius 35 m

Fährbootwinkel 2o30´

Werkstoff Tank S355J2G3

Tankinhalt 70 m3

Behälterlänge 11’586 mm

Behälterdurchmesser 2’850 mm

Max. Betriebsdruck 2.0 bar

Zul. Temperaturbereich -40
o

C / +80
o

C

Silowagen, 70m3, Uacns

Ausrüstung

Domdeckel Anzahl 2,  450

Festkupplung Storz, DN 125

Blindkupplung Storz, DN 125

Rückschlagventil DN 50

Absperrklappe DN 125

Auslaufleitung DN 125

Anzahl Auslauftrichter 2

Eigengewicht 20’600 kg

für den Transport von staubförmigen Gütern

• Telematik

• Selbsttragender Aufbau ohne Langträger, geringes Eigengewicht

• Hohe Beladungsmöglichkeit > 69 Tonnen

• Entgleisungsdetektor als optionale Sicherheitsausstattung

Lastgrenzraster

A B1 B2 C D2 D3 D4

S 43.4 t 47.1 t 51.4 t 61.4 t 66.0 t 69.4 t 69.4 t

120 00.0 t

Wascosa AG T +41 41 727 67 67

Werftestrasse 4 info@wascosa.com

CH-6005 Luzern www.wascosa.com

Technische Änderungen vorbehalten

Projekt Nr: N/06-062-J

Vorteile



Wascosa AG T: +41 41 727 67 67

Werftestrasse 4 info@wascosa.com

CH-6005 Luzern www.wascosa.com

Silowagen, staubförmige Güter, 70m3, Uacns

Technische Änderungen vorbehalten

Projekt Nr: N/06-062-J

mailto:info@wascosa.com

	Folie 1
	Folie 2

