
Vorteile

Zuladung

Lastgrenzraster A B C D
S 46.6 t 54.6 t 64.6 t 72.6 t

120 00.0 t

Silowagen, 82m3, Uacns

Eigengewicht 17’340 kg

Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 16’240 mm

Äußerer Achsabstand 13’000 mm

Spurweite 1’435 mm

Mindestradius 35 m

Fährbootwinkel 2
o
30´

Werkstoff Tank Al_AW-5083

Tankinhalt 82 m3

Behälterlänge 12’000 mm

Behälterdurchmesser 3’080 mm

Max. Betriebsdruck 2.5 bar

Zul. Temperaturbereich -40/+80
o

C

Technik

Einsatzbereich TEN, GE, G1

Drehgestell Y25 Lsi(f)

Radsatzlast 22.5 t

Bremse KE-GP-A (CFCB)

Bremsklotzsohle Cosid 810

Handbremsgewicht 20 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Sicherheitselemente,     

(optional)

Entgleisungsdetektor

Ausrüstung

Domdeckel Anzahl 4,  500

Festkupplung Storz, DN100

Blindkupplung Storz, DN100

Rückschlagventil DN100

Absperrklappe DN100

Auslaufleitung DN100

Anzahl Auslauftrichter 4

für den Transport von staubförmigen Gütern

• Telematik

• Geringes Eigengewicht aufgrund des Aluminium-Tanks

• Mehr Produktivität aufgrund hoher Nutzlast 72.6 Tonnen

• Entgleisungsdetektor als optionale Sicherheitsausstattung
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